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Προμήθεια λιπαντικών 
Ομάδα Γ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1. Το Φύλλο Συμμόρφωσης συμπληρώνεται ώστε οι διαγωνιζόμενοι να τεκμηριώνουν τις απαντήσεις στις ζητούμενες προδιαγραφές με παραπομπές σε εγκεκριμένα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου. Το Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών ακολουθεί την μορφή πίνακα ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν κατά συνέπεια, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, το Φύλλο συμπληρωμένο και με πλήρεις παραπομπές (παράγραφο 3) του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς (στην αναλυτική τεχνική περιγραφή είτε στα συνημμένα σχετικά κείμενα ή εγχειρίδια ή έγγραφα ή prospectus / manuals κλπ).

2. Κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τυχόν πιστοποιητικά, prospectus, εγχειρίδια και φωτογραφίες, δηλώσεις, πιστοποιητικά, σχέδια, υπολογισμούς κ.λπ. των προσφερόμενων ειδών, εφόσον αυτές δεν ενυπάρχουν στα τεχνικά φυλλάδια. 

3. Για την συμπλήρωση του Φύλλου Συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών, ισχύουν τα παρακάτω:

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στη Στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» το οποίο είναι επί ποινή αποκλεισμού.

Στη Στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο, η σαφής παραπομπή με αριθμό σελίδας / σελίδων και της ονομασίας του ηλεκτρονικού αρχείου, που αυτός έχει περιλάβει στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν πίνακα περιεχομένων με το τίτλο του εγγράφου και την ονομασία του αρχείου στο σύστημα πλέον αυτού που παράγει αυτόματα το σύστημα. Η ονομασία των αρχείων οπωσδήποτε θα γίνεται με αρίθμηση.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Τα λιπαντέλαια πρέπει να προέρχονται από κλάσματα πετρελαίου ή από συνθετικές ενώσεις ή από συνδυασμό των δύο αυτών προϊόντων. Αυτά πρέπει να είναι παρθένα. Αναγεννημένα βασικά προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των λιπαντελαίων που καλύπτονται από τις παρούσες προδιαγραφές. Τα βασικά προϊόντα θα αναμειγνύονται με τα απαραίτητα πρόσθετα ώστε να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. Στα λιπαντέλαια δεν πρέπει να υπάρχουν καρκινογόνοι ή πιθανοί παράγοντες καρκινογένεσης και δε θα πρέπει να προκαλούν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία του προσωπικού όταν χρησιμοποιούνται.
	ναι
	
	

	2
	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W 40
Λάδι κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών, με χαρακτηριστικά που υπερκαλύπτουν την διεθνή προδιαγραφή : API: CΚ-4, ACEA: E9 / E7 και εμπορική ονομασία που περιλαμβάνεται στη λίστα : MB : 228.31
Συσκευασία  :
Βαρέλι
	ναι
	
	

	3
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 15W 40

Λάδι κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών, με χαρακτηριστικά που υπερκαλύπτουν την διεθνή προδιαγραφή : API: CΚ-4, ACEA: E9 / E7 και εμπορική ονομασία που περιλαμβάνεται στη λίστα : MB : 228.31

Συσκευασία  :
Βαρέλι
	ναι
	
	

	4
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 20W 50

Λάδι κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών, με χαρακτηριστικά που υπερκαλύπτουν την διεθνή προδιαγραφή : API: CI-4, ACEA: E7 και εμπορική ονομασία που περιλαμβάνεται στη λίστα  :     MB  : 228.3

Συσκευασία :
Βαρέλι
	ναι
	
	

	5
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Προδιαγραφές  :   CATERPILLAR  TO-4, ALLISON C4

Συσκευασία  :  Βαρέλι
	ναι
	
	

	6
	ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ISO 68 ΗVI

Προδιαγραφές :  ISO VG 68, DIN 51524 part 3 (HVLP)

Συσκευασία : 
Βαρέλι
	ναι
	
	

	7
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ATF DEXRON III

Προδιαγραφές : DEXRON III 

Συσκευασία  : Βαρέλι
	ναι
	
	


	8
	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ SAE 80W 90

Προδιαγραφές : API GL-4/GL-5, ZF 12M / 19B / 21A

Συσκευασία  : Βαρέλι
	ναι
	
	

	9
	ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ISO 46

Προδιαγραφές : ISO VG 46, DIN 51524 part 3 (HVLP)


Συσκευασία : 
Βαρέλι
	ναι
	
	

	10
	ΓΡΑΣΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Προδιαγραφές : NLGI 00/000, βάσεως λιθίου λιθίου-ασβεστίου και εμπορική ονομασία που περιλαμβάνεται στη λίστα : MB : 264.0
	ναι
	
	

	11
	ΛΑΔΙ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΒΕNZΙNOΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Προδιαγραφές : JASO : FB, ISO : L-EGB

Συσκευασία : Δοχείο 1lt
	ναι
	
	

	12
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 30

Προδιαγραφές : API : CF

Συσκευασία : Δοχείο 1lt
	ναι
	
	

	13
	ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Προδιαγραφές : NLGI : 2 βάσεως συμπλόκου λιθίου,  ASTM 4950 : GC-LB και εμπορική ονομασία που περιλαμβάνεται στη λίστα Certified product of NLGI

Συσκευασία : Δοχείο 1lt
	ναι
	
	

	14
	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ SAE 5W 30

Προδιαγραφές :  API : SL, ACEA : A3/B4
	ναι
	
	

	15
	ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ SAE 10W 40

Προδιαγραφές :  API: SN, ACEA: A3/B4
	ναι
	
	

	16
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Προδιαγραφές :  ASTM : D3306 / D4656 / D4985/ D6210 και εμπορική ονομασία που περιλαμβάνεται στη λίστα : MB: 325.3
Έτοιμο προς χρήση, βάσεως αιθυλενογλυκόλης χωρίς νιτρώδη άλατα, αμίνες, φωσφορικά άλατα (nap), πυριτικά και βορικά άλατα
	ναι
	
	

	17
	ADBLUE

Προδιαγραφές : ISO 22241 / DIN 70070 

Υψηλής καθαρότητας διάλυμα ουρίας σε απιονισμένο νερό, για τη μείωση εκπομπής μονοξειδίων του αζώτου (NOx) σε οχήματα με τεχνολογία καταλυτών SCR.
	ναι
	
	

	18
	ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ

Σπρέι κατάλληλο να χαλαρώνει σκουριασμένα εξαρτήματα και να τα κάνει να δουλεύουν πάλι, να σταματά τα τριξίματα, αφήνοντας ένα λεπτό φιλμ που θα προστατεύει από την υγρασία, να καθαρίζει κάθε είδους επιφάνεια από σκουριές, άλατα, κ.λπ. και να είναι ασφαλές για όλα τα μέταλλα και τα κράματα μετάλλων μη βλάπτοντας τα πλαστικά, τα λάστιχα και τις βαμμένες επιφάνειες. Να έχει μεγάλη διάρκεια. Δοχείο τουλάχιστον 400ml.
	ναι
	
	


	19
	ΣΠΡΕΪ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Σπρέι υψηλής απόδοσης από αφρώδες λιπαντικό με τεφλόν PTFE. Θα πρέπει να έχει υψηλή πρόσφυση και αντοχή σε υψηλά φορτία, να μην τρέχει και λερώνει, να μειώνει τις τριβές και να προστατεύει από την οξείδωση. Η αντοχή του να είναι σε θερμοκρασίες από -75oC έως +175οC. Να έχει μεγάλη αντοχή στο νερό και την απόπλυση. Δοχείο τουλάχιστον 400ml.
	ναι
	
	

	20
	ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

•
Πολλαπλών χρήσεων λιπαντικό σπρέι λάδι παραφίνης και με πολλαπλά οργανικά αντισκωριακά πρόσθετα αναστολέας διάβρωσης.

•
Ικανότητα απομάκρυνσης νερού και υγρασίας, δημιουργώντας ένα λιπαρό, σχεδόν αόρατο φιλμ-φράγμα έναντι του νερού και του οξυγόνου.

•
Να λιπαίνει χωρίς να αφήνει κολλώδη υπολείμματα.

•
Να προστατεύει όλα τα μέταλλα από τη σκουριά, την υγρασία, τις διαβρωτικές ατμοσφαιρικές συνθήκες, κατά τη χρήση ή την αποθήκευση.

•
Να διεισδύει, να λιπαίνει και να χαλαρώνει σκουριασμένα μέρη.

•
Εφαρμογές σε : συστήματα ανάφλεξης, διανομείς, ακροδέκτες της μπαταρίας, κινητήρες, καλώδια, βύσματα, διακόπτες, κεραίες, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, γεννήτριες, παξιμάδια και μπουλόνια, κλειδαριές, μεντεσέδες, Chrome εξωτερικά και εσωτερικά, ατσάλι, επιμεταλλωμένες ή βαμμένες επιφάνειες, αλιευτικά εργαλεία κλπ.

•
Δοχείο τουλάχιστον 300ml.
	ναι
	
	


